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CYKLINA PROSKTOKATNA, GRUBOSC
0,8 MM - DK703536A

Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

[0 Dane techniczne
¢ Produkt - cyklina prostokatna
¢ Grubosc¢ - 0,8 mm
¢ Wymiary - 150 x 50 mm

¢ Materiat - stal sprezynowa, walcowana na zimno

36,49 zt
29,67 zt
48h lub szybciej
AR-DK703536A
2010000010211

¢ Zastosowanie - wygtadzanie powierzchni drewna, usuwanie nieréwnosci, sladéw po frezowaniu i struganiu,

czyszczenie spoin

¢ Kraj produkcji - Czechy

0 Opis

Cyklina prostokatna o grubosci 0,8 mm to narzedzie przeznaczone do zgrubnego wygtadzania i modelowania powierzchni
drewnianych. Wykonana ze stali sprezynowej walcowanej na zimno, zapewnia odpowiednig elastycznos¢ oraz trwatos¢

podczas obrébki.

Narzedzie idealnie nadaje sie do wyréwnywania powierzchni ptaskich, usuwania nawarstwien farby czy lakieru oraz $ladéw po
frezowaniu i struganiu. Prostokatny ksztatt pozwala na precyzyjna obrébke réznych fragmentéw drewna, a takze utatwia

czyszczenie spoin i trudno dostepnych miejsc.

Przed uzyciem zaleca sie wczesniejsze naostrzenie krawedzi, co znacznie poprawia skutecznos¢ pracy i umozliwia osiggniecie
doskonatego wygtadzenia powierzchni. Narzedzie jest polecane zaréwno profesjonalistom, jak i osobom zajmujacym sie

amatorsko obrébka oraz renowacja drewna.
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