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Opis produktu

[0 Dane techniczne:
Materiat: pyt drzewny

p-5063.html

DEKOR Listwa w Rolce 2150x10 mm do
Frontéw Ozdobne Wzorki z Pytu
Drzewnego

Cena brutto 77,99 zt

Cena netto 63,41 zt

Czas wysyiki 48h lub szybciej
Numer katalogowy AR-F574050

Kod EAN 2010000015469

Kolor: naturalny (gotowy do malowania farbami kredowymi lub akrylowymi)
Zastosowanie: elastyczna listwa dekoracyjna w rolce, dedykowana do renowacji mebli, frontéw, ram luster, drzwi,
elementéw DIY; mozna przykleja¢ na ptaskie lub lekko zaokrgglone powierzchnie

Uwaga: Listwy w rolce mozna rozwijac tylko na goraco

0 Wymiary:

Diugosé: 2150 mm
Wysokosé (H): 10 mm
Grubosé: 6 mm

0 Opis:

Listwa dekoracyjna z pytu drzewnego w rolce to praktyczne i estetyczne rozwigzanie dla projektéw dekoracyjnych i
renowacyjnych. Wymiary 2150 x 10 x 6 mm czynia jg idealng do zdobienia frontéw mebli, ram luster oraz drzwi. Po
podgrzaniu powietrzem listwa staje sie elastyczna i fatwo dopasowuje sie takze do powierzchni zaokraglonych. Zachowuje
wiasciwosci drewna: mozna ja szlifowad, wiercié, lakierowaé, bejcowad i malowaé, co zapewnia petng swobode stylizacji i
personalizacji. To doskonaty wybér dla oséb cenigcych rekodzieto i naturalne, unikatowe wykonczenia wnetrz.

FAQ

Co to sa dekory z pytu drzewnego?

Ornamenty z pytu drzewnego powstajg z naturalnego pytu drzewnego zmieszanego z klejem, tworzac elastyczne, lekkie
ozdoby do mebli i wnetrz. Pod wptywem ciepta staja sie plastyczne, co utatwia montaz i formowanie.

Jak montowac ornamenty z pytu drzewnego?
Podgrzej element suszarka, natéz klej PVA lub hot glue, docisnij do podtoza na 24h. Po ostygnieciu opcjonalnie szlifuj i

wykoncz bejca lub lakierem.

Czy mozna malowa¢ dekory z pytu drzewnego?
Tak, po petnym stwardnieniu (24-48h) ornamenty bejcuje sie, lakieruje akrylowo lub ztoci szlagmetalem i kleanolem. Unikaj
bezposredniego kontaktu z woda przed impregnacja.

Do czego stosowac ornamenty z pytu drzewnego?
Idealnie nadajg sie do renowacji mebli (szafy, kredensy), dekoracji $cian, sufitéw, ram luster i listew w stylach klasycznym,

barokowym czy rustykalnym.

Czy sa trwate i odporne na wilgo¢?

Po lakierowaniu lub patynowaniu zyskuja odpornos¢ na wilgo¢ i codzienne uzytkowanie. Lekka konstrukcja nie ¢*
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a elastyczno$¢ zapobiega pekaniu.

Jaki klej najlepiej stosowa¢ do montazu?
Polecany klej PVA (biaty stolarski) lub goracy klej z pistoleta. Dla trwatosci na meblach kuchennych - kleje poliuretanowe lub
epoksydowe po podgrzaniu.

Czy ornamenty z pytu drzewnego nadaja sie na zewnatrz?
Nie zaleca sie na zewnatrz bez specjalnej impregnacji UV i wodoodpornej. Lepsze do wnetrz - po lakierowaniu poliuretanowym
zyskuja odpornos¢ na wilgod.

Jak przechowywac dekory przed montazem?
W suchym miejscu, temp. 15-25°C, z dala od wilgoci i bezposredniego stofca. Unikaj zginania - moga pekac przy niskich
temperaturach ponizej 10°C.

Czy da sie je cia€ lub frezowac?
Tak, po stwardnieniu tng sie nozykiem, szlifujg papierem 180-240. Delikatne frezowanie mozliwe, ale ryzykuja kruszenie -
lepiej cig¢ przed podgrzaniem.

Jak naprawi¢ pekniecia w dekorach?
Pekniecia wypetnia sie klejem PVA zmieszanym z pytem drzewnym, podgrzewa sie i wygtadza. Po wyschnieciu szlifuje i maluje.

Czy sa ekologiczne i bezpieczne dla dzieci?
Tak, naturalny sktad bez szkodliwych chemikaliéw. Po petnym utwardzeniu i lakierowaniu bezpieczne w kontakcie - nie pyli,
nie uczula.

Jak ztoci¢ lub patynowa¢ ornamenty?
Natéz grunt akrylowy, szlagmetal (22k), kleanol, wosk patynowy. Dla efektu antycznego - patyna na bazie wosku lub bejcy
spirytusowej.
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