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GABKA SCIERNA DWUSTRONNA
GRANULACJA 36/60 - MHO0040

Cena brutto 16,49 zt

Cena netto 13,41 zt

Czas wysyiki 48h lub szybciej
Numer katalogowy AR-MH00040
Kod EAN 2010000015971

Opis produktu
[0 Dane techniczne

Produkt: Gagbka scierna dwustronna do szlifowania

Granulacja: 36 (gruboziarnista) / 60 (Srednioziarnista)

Wymiary: 70 x 100 mm

Grubosé: 28 mm

Podtoze: Pianka poliuretanowa

Scierniwo: Korund (tlenek glinu)

Zastosowanie: Szlifowanie drewna, materiatéw drewnopochodnych, konturéw, krawedzi i nieregularnych powierzchni
Szlifowanie: Na sucho

0 Opis

Ta dwustronna gabka scierna taczy na jednym bloku dwie granulacje: 36 po stronie gruboziarnistej i 60 po stronie
srednioziarnistej - co pozwala na przeprowadzenie dwdéch kolejnych etapdéw szlifowania jednym narzedziem bez koniecznosci
siegania po drugi element. Gabka gruboziarnista 36 usuwa nadmiar materiatu, wyréwnuje powierzchnie i eliminuje Slady
narzedzi stolarskich, a strona 60 wygtadza slady po szlifowaniu wstepnym, przygotowujac powierzchnie do dalszego
wykonczenia lub lakierowania.

Elastyczne podtoze piankowe to kluczowa przewaga gabki Sciernej nad tradycyjnym papierem sciernym przy pracy z
nieregularnymi powierzchniami - pianka ugina sie i dopasowuje do krzywizn, konturéw, profilowanych listew, rzeZzbionych
ornamentdw i zaokraglonych krawedzi, zapewniajac réwnomierny kontakt ziarna $ciernego z podtozem na catej dtugosci
prowadzenia narzedzia. Papier scierny nawet na klocku nie daje takiego efektu przy profilech i konturach - pozostawia
nieréwnomiernie szlifowane pola i pomijane zagtebienia.

Format 70 x 100 mm x 28 mm to wymiar wywazony ergonomicznie - gabka wypetnia naturalnie dton i pozwala na
komfortowa, wielogodzinng prace reczna bez nadmiernego zmeczenia. Grubo$¢ 28 mm daje dobrg amortyzacje nacisku i
zapobiega przenoszeniu nieréwnomiernych sit na szlifowang powierzchnie, co jest szczegélnie wazne przy pracy z miekkimi i
podatnymi materiatami drewnymi.

Gabka szczegdlnie sprawdza sie wszedzie tam, gdzie szlifierka mechaniczna nie ma dostepu: w naroznikach skrzynek, miedzy
szczeblami krzeset i regatéw, przy rzezbionych i profilowanych nogach mebli, przy wykanczaniu wewnetrznych Scianek szuflad
i skrzynek oraz przy modelowaniu i rzezbieniu w drewnie - wszedzie tam, gdzie precyzja, elastyczno$¢ narzedzia i kontrola
nacisku maja bezposredni wptyw na jako$¢ koncowego efektu.

Po zuzyciu powierzchni $ciernej ggbke mozna przeptukac pod biezgcg woda, delikatnie odcisngé i wysuszy¢ - co czesSciowo
przywraca jej wtasciwosci szlifierskie przez usuniecie nagromadzonego pytu i trocin. Mozliwos$¢ odSwiezenia znaczaco wydtuza
zywotnos¢ narzedzia w poréwnaniu do papieréw sciernych na sztywnym podtozu, ktére po zatkaniu ziarna pytem szlifuja
nieefektywnie i wymagajg natychmiastowej wymiany.
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