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MIKSTION AKRYLOWY 15 MIN. 250 ML
PB00042

Cena brutto 45,49 zt

Cena netto 36,98 zt

Czas wysyiki 48h lub szybciej
Numer katalogowy AR-PB00042
Kod EAN 2010000021156

Opis produktu
[0 Dane techniczne

Rodzaj: Mikstion akrylowy - klej na bazie wody pod ptatki metalu

Czas aktywacji: ok. 15 minut

Pojemnosé: 250 ml

Kolor po natozeniu: Mleczny - przezroczysty po wyschnieciu

Zastosowanie: Klejenie ptatkéw ztota, srebra, szlagaluminium i szlagmetalu

Aplikacja: Cienka warstwg, miekkim pedzlem lub aerografem - na zagruntowana powierzchnie
Rozcienczalnik: Woda

Import: Wtochy

0 Opis

Mikstion akrylowy 15-minutowy to nowoczesna, wodna alternatywa dla tradycyjnych klei olejno-zywicznych - klej na bazie
dyspersji akrylowej, ktéry po 15 minutach od aplikacji osiaga optymalny stan klejgcy, umozliwiajac szybkie i precyzyjne
naktadanie ptatkéw ztota, srebra, szlagaluminium i szlagmetalu. Mleczny kolor $wiezo natozonego kleju stopniowo przechodzi
w petng przezroczystos¢ w trakcie wysychania - to wizualny wskaznik gotowosci do ztocenia i gwarancja, ze pod ptatkami nie
pozostang zadne $lady kleju zmieniajgce kolor wykonczenia.

Czas aktywacji 15 minut czyni ten mikstion najszybszym w klasie klei poztotniczych - idealnym do prac dekoracyjnych
wymagajacych szybkiego tempa, takich jak ztocenie sztukaterii, ram, mebli i ornamentéw w warunkach produkcyjnych lub
przy krétkich zleceniach dekoratorskich. Krétki czas oczekiwania pozwala na zaplanowanie ztocenia jako jednego ciggtego
zabiegu bez dtugich przerw miedzy natozeniem kleju a praca z ptatkami, co znaczaco skraca catkowity czas realizacji projektu.

Klej nalezy naktadac réwna, cienka warstwg miekkim pedzlem lub aerografem na starannie zagruntowang powierzchnie -
unikajgc zaciekéw i nieréwnosci, ktére po wyschnieciu odwzoruja sie w strukturze ztocenia i zmatowia lub zniszczg efekt
potysku. Od réwnomiernosci i gtadkosci podtoza zalezy bezposrednio koncowy blask i jako$¢ ztocenia - im gtadsza
powierzchnia pod klejem, tym bardziej lustrzany efekt gotowego wykonczenia.

Akrylowa baza na wodzie to znaczaca przewaga w stosunku do klei olejnych przy pracach w zamknietych, stabo
wentylowanych przestrzeniach - brak lotnych weglowodoréw aromatycznych eliminuje konieczno$¢ stosowania wyciggéw i
masek ochronnych, a narzedzia mozna my¢ po prostu wodga. Po odparowaniu wody mikstion tworzy elastyczny, odporny na
rozpuszczalniki film klejacy, ktéry pewnie utrzymuje ptatki metalu na podtozu przez lata intensywnego uzytkowania
dekorowanego obiektu.

Pojemnos¢ 250 ml to format wystarczajgcy na poztocenie kilkudziesieciu metréw biezacych listew, ornamentéw i profili lub
wielu ram i elementéw meblarskich - optacalny zaréwno dla pracowni dekoratorskich prowadzacych regularne zlecenia, jak i
dla warsztatéw rzemiesIniczych i twércéw projektujacych ztocone meble i dekoracje wnetrz. tatwy w uzyciu, szybki i
bezpieczny - mikstion akrylowy to idealne narzedzie zaréwno dla poztotnikéw z doswiadczeniem, jak i dla oséb stawiajacych
pierwsze kroki w technice ztocenia.
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