Dane aktualne na dzien: 27-03-2026 19:00

Link do produktu: https://obm.com.pl/ornament-piramida-drewniana-80-x-80-mm-p-4692.html

sl Ornament piramida drewniana 80 X 80
mm

i Cena brutto 25,99 zt
\ Cena netto 21,13 zt
__L__-,_,_.u.*'lﬁ;i*' Czas wysytki 48h lub szybciej
- Numer katalogowy AR-EM37070
Kod EAN 2010000021910

Opis produktu

00 Dane techniczne:

Materiat: drewno olchowe

Zastosowanie: ornament naroznikowy/piramida - dekoracyjny element do aranzacji mebli, ram oraz innych punktéw
dekoracyjnych w wnetrzach.

0 Wymiary:
Szerokos$¢: 80 mm
Wysokosé: 80 mm
Grubosé: 20 mm

[ Opis:

Ornament naroznikowy w formie piramidy wykonany z drewna olchowego to estetyczny detali aplikacyjny stosowany na
oscieznicach lub pilastrach. Tego typu zdobienia petnig funkcje nie tylko dekoracyjna, ale réwniez podkreslajg styl wnetrza,
szczegdlnie w aranzacjach klasycznych, rustykalnych i retro. Dostepny w réznych rozmiarach, co pozwala na tatwe
dopasowanie do wymiaréw mebli lub drzwi, stanowi wazny element dekoracyjny dodajgcy charakteru kazdej przestrzeni.

FAQ
FAQ:

Czym réznia sie dekory z drewna od ornamentéw z pytu drzewnego?
Dekory drewniane to sztywne, recznie rzezbione elementy z litej lipy lub buku o naturalnej teksturze stojéw, wymagajgce
ciecia pitg. Ornamenty pytowe sg elastyczne, modelowalne cieptem, Izejsze i kompozytowe.

Z jakiego drewna wykonano rzezbione dekory?
Gtéwnie miekka lipa (tatwa w rzeZbieniu detali) i twardy buk (wytrzymatos$¢ na obcigzenia). Oba nielakierowane, gotowe do
bejcowania i personalizacji kolorystycznej.

Jak montowac¢ sztywne dekory drewniane?
Oczys$¢ powierzchnie, natéz klej PVA lub poliuretanowy, docisnij zaciskami na 24h. Przed klejeniem szlifuj krawedzie papierem
180 dla idealnego przylegania.

Czy mozna malowa¢ rzezbione ornamenty drewniane?
Tak, po gruntowaniu akrylowym - bejca spirytusowa, lakier nitro lub akrylowy. Do ztocenia szlagmetal 22k z kleanolem;
patyna woskiem podkresla rzeZbione detale.

Do jakich mebli najlepiej pasuja dekory z lipy i buku?
Szafy, kredensy, komody, ramy luster, fronty drzwi w stylach barokowym, rokoko, empire. Rozety do centréw, pilastry do
krawedzi, korony do gérnych partii.

Czy drewniane dekory nadaja sie do kuchni i tazienki?
Tak, po impregnacji lakierem poliuretanowym dwusktadnikowym lub olejem Inianym. Chronig przed wilgocia i ttuszczem,
zachowujgc autentycznos¢ drewna.
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Jak ciac i szlifowac¢ sztywne ornamenty drewniane?
Ciecie pitg drobnozebna lub nozykiem japonskim, szlifowanie gradacjg 180-320. Unikaj grubych frezéw - ryzykuja wykruszenie
delikatnych rzezbien.

Jaki klej wybrac¢ do ciezszych dekoréw bukowych?
Poliuretanowy ekspandujgcy (PU Max) lub epoksydowy dla maksymalnej przyczepnosci. PVA biate stolarskie do lipy i Izejszych
aplikacji.

Czy mozna je stosowac na zewnatrz budynkéow?
Nie zalecane bez specjalistycznej impregnacji UV i wodoodpornej (olej teakowy + lakier jachtowy). Lepsze do wnetrz - stoje
drewna pieknie sie patynuja.

Jak naprawi¢ uszkodzenia w rzezbionych dekorach?
Ubytki wypetni¢ szpachlg do drewna + pyt drzewny, po wyschnieciu szlifowac i bejcowad. Gtebokie pekniecia - klej
epoksydowy z wiérami.

Jak przechowywac dekory drewniane przed montazem?
W suchym miejscu (wilgotnos¢
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