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PATYNA W PAŚCIE (ASFALT SYRYJSKI)
110 ML OB02017

Cena brutto 54,49 zł

Cena netto 44,30 zł

Czas wysyłki 48h lub szybciej

Numer katalogowy AR-OB02017

Kod EAN 5900310015259

Opis produktu
✅ Dane techniczne

Nazwa: Patyna w paście – Asfalt Syryjski (Bitum)
Postać: Pasta (bitum w paście na bazie terpentyny)
Kolor: Ciemnobrązowy / czarnobrązowy – efekt transparentny, stopniowalny
Pojemność: 125 ml
Zastosowanie: Patynowanie i postarzanie złoceń, posrebrzeń, drewna, mebli, ram, ozdób
Aplikacja: Bawełniana szmatka lub pędzel
Rozcieńczalnik: Terpentyna / benzyna lakowa
Import: Włochy

✅ Opis

Patyna w paście Asfalt Syryjski to bitumiczna pasta postarzająca na bazie żywicy mineralnej i terpentyny, stosowana w
pozłotnictwie, renowacji mebli i dekoratorstwie do uzyskiwania efektu naturalnej patyny na metalach, drewnie i innych
powierzchniach. Ciemnobrązowy, transparentny charakter produktu pozwala na precyzyjne stopniowanie intensywności efektu
– od lekkiego przytłumienia i ocieplenia tonu złocenia po głębokie, dramatyczne zaciemnienie w rzeźbionych zagłębieniach i
profilach.

Podstawowe zastosowanie to przytłumianie i postarzanie złoceń, posrebrzeń, szlagmetalu i szlagaluminium. Świeże złocenie
lub posrebrzenie ma intensywny, jednorodny połysk, który w kontekście mebli antycznych i stylowych może wyglądać zbyt
nowocześnie i mało autentycznie. Asfalt syryjski naniesiony na złocenie i przetarty szmatką osiada w zagłębieniach profilu,
tworząc naturalny, nieregularny kontrast między jasnymi wypukłościami a ciemnymi zagłębieniami – efekt identyczny z
naturalnym starzeniem się złoceń przez dziesięciolecia.

Technika nakładania jest prosta i intuicyjna: pastę nakłada się szmatką lub pędzlem na całą powierzchnię, a następnie – przed
całkowitym wyschnięciem – ściera suchą bawełnianą ściereczką z wypukłości, pozostawiając ją tylko w zagłębieniach i
cieniach profilu. Intensywność patyny reguluje się ilością pozostawionej pasty oraz liczbą warstw. Każdą warstwę można
nałożyć niezależnie, stopniując efekt aż do osiągnięcia pożądanego stopnia postarzenia.

Poza złoceniami asfalt syryjski doskonale sprawdza się jako patyna na drewnie, gipsie, betonie, styropianie i tworzywach
sztucznych – wszędzie tam, gdzie zależy nam na efekcie naturalnego, ciemnego postarzenia lub podkreśleniu
trójwymiarowości rzeźbionej lub profilowanej powierzchni. To jeden z najszerzej stosowanych preparatów patynujących w
dekoratorstwie wnętrz, technikach decoupage i renowacji mebli stylowych.

Pasta na bazie terpentyny jest odporna na wodę po wyschnięciu, elastyczna i dobrze przylegająca do różnorodnych podłoży.
Do rozcieńczania i mycia narzędzi stosuje się terpentynę lub benzynę lakową – standardowe rozpuszczalniki dostępne w
każdym sklepie z materiałami malarskimi. Pojemność 125 ml to format wystarczający na patynowanie wielu elementów
dekoracyjnych – od małych ozdób i ramek po całe fronty szaf i bibliotek.
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