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RAMKA OZDOBNA Z PYtU DRZEWNEGO
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Opis produktu

[0 Dane techniczne

Nazwa: Ramka ozdobna kwadratowa - motyw secesyjnych wolut i lisci

Materiat: pyt drzewny prasowany (90% drewno z recyklingu)

Import: Wtochy

Wymiary zewnetrzne: 250 x 250 mm

Wymiary otworu: 190 x 190 mm

Grubosé: 27 mm

Wykonczenie: surowe, gotowe do ztocenia, malowania, lakierowania lub bejcowania

[ Opis

Ozdobna ramka kwadratowa o wymiarach zewnetrznych 250x250 mm i otworze 190x190 mm to bogato rzezbiony ornament z
prasowanego pytu drzewnego z dynamiczng kompozycjg secesyjnych wolut, spiralnych lisci i ptynnych, organicznych form
wypetniajgcych szeroki pas obramowania. Motywy rozchodza sie swobodnie wzdtuz wszystkich czterech bokéw, tworzac
asymetryczng, zywa fakture o wyraznej gtebokosci rzeZbiarskiej podkreslonej gruboscia profilu wynoszacg 27 mm.

Pyt drzewny prasowany zachowuje wszystkie wtasciwosci naturalnego drewna - mozna go szlifowa¢, wierci¢, barwi¢ bejcami
wodnymi i spirytusowymi, malowa¢ farbami kredowymi i akrylowymi we wszystkich odcieniach oraz pokrywac ztotem w
ptatkach lub proszku. Do montazu na Scianie wystarczy klej do drewna lub wkrety; ramka nadaje sie réwnie dobrze jako
wolnostojacy element dekoracyjny na stole lub konsoli.

Ramka sprawdza sie jako efektowna oprawa lustra o wymiarach do 190x190 mm, dekoracyjne obramowanie zdjecia, grafiki
lub obrazu, a takze jako samodzielny ornament $cienny. Kwadratowy format i secesyjny charakter ornamentu harmonizuja z
aranzacjami w stylu art nouveau, eklektycznym i boho, a duzy otwér 190x190 mm miesci standardowe zdjecia w formacie
13x18 cm po przycieciu.

Surowa powierzchnia ramki idealnie przyjmuje ztotg lub miedziang folie - metaliczne wykonczenie podkresla ptynnos¢ i gtebie

secesyjnych wolut nadajac kompozycji luksusowy, modernistyczny charakter. Po pomalowaniu farbg kredowg i delikatnym
przetarciu papierem Sciernym uzyskasz elegancki efekt shabby chic doskonaty do aranzacji romantycznych i prowansalskich.

FAQ

Co to sa dekory z pytu drzewnego?
Ornamenty z pytu drzewnego powstajg z naturalnego pytu drzewnego zmieszanego z klejem, tworzac elastyczne, lekkie
ozdoby do mebli i wnetrz. Pod wptywem ciepta stajg sie plastyczne, co utatwia montaz i formowanie.
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Jak montowac ornamenty z pytu drzewnego?
Podgrzej element suszarka, natéz klej PVA lub hot glue, docisnij do podtoza na 24h. Po ostygnieciu opcjonalnie szlifuj i
wykoncz bejca lub lakierem.

Czy mozna malowa¢ dekory z pytu drzewnego?
Tak, po petnym stwardnieniu (24-48h) ornamenty bejcuje sie, lakieruje akrylowo lub ztoci szlagmetalem i kleanolem. Unikaj
bezposredniego kontaktu z wodg przed impregnacja.

Do czego stosowac ornamenty z pytu drzewnego?
Idealnie nadajg sie do renowacji mebli (szafy, kredensy), dekoracji Scian, sufitéw, ram luster i listew w stylach klasycznym,
barokowym czy rustykalnym.

Czy sa trwate i odporne na wilgo¢?
Po lakierowaniu lub patynowaniu zyskuja odpornos¢ na wilgo¢ i codzienne uzytkowanie. Lekka konstrukcja nie obcigza mebli,
a elastycznos¢ zapobiega pekaniu.

Jaki klej najlepiej stosowaé¢ do montazu?
Polecany klej PVA (biaty stolarski) lub goracy klej z pistoleta. Dla trwatosci na meblach kuchennych - kleje poliuretanowe lub
epoksydowe po podgrzaniu.

Czy ornamenty z pytu drzewnego nadaja sie na zewnatrz?
Nie zaleca sie na zewnatrz bez specjalnej impregnacji UV i wodoodpornej. Lepsze do wnetrz - po lakierowaniu poliuretanowym
zyskuja odpornos¢ na wilgod.

Jak przechowywa¢ dekory przed montazem?
W suchym miejscu, temp. 15-25°C, z dala od wilgoci i bezposredniego stoica. Unikaj zginania - moga pekad przy niskich
temperaturach ponizej 10°C.

Czy da sie je ciac lub frezowac?
Tak, po stwardnieniu tng sie nozykiem, szlifujg papierem 180-240. Delikatne frezowanie mozliwe, ale ryzykuja kruszenie -
lepiej cig¢ przed podgrzaniem.

Jak naprawic¢ pekniecia w dekorach?
Pekniecia wypetnia sie klejem PVA zmieszanym z pytem drzewnym, podgrzewa sie i wygtadza. Po wyschnieciu szlifuje i maluje.

Czy sa ekologiczne i bezpieczne dla dzieci?
Tak, naturalny sktad bez szkodliwych chemikaliéw. Po petnym utwardzeniu i lakierowaniu bezpieczne w kontakcie - nie pyli,
nie uczula.

Jak ztoci¢ lub patynowac¢ ornamenty?
Natéz grunt akrylowy, szlagmetal (22k), kleanol, wosk patynowy. Dla efektu antycznego - patyna na bazie wosku lub bejcy
spirytusowej.
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